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Вид
лампы

Артикул
№

Номинальное 
напряжение

Вольт

Номинальная 
мощность

Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Диаметр
Мм

Патрон средняя
долговечность

в часах*
BFL-TOP 3306 230 50 2.400 149 32 PG 12 X 15.000

BFL-TOP 3312 230 100 4.800 149 32 PG 12 X 12.000

NHP 3308 230 50 2.400 149 32 PG 12 10.000

NHP 3310 230 100 4.800 149 32 PG 12 10.000

BLS 3313 230 35 3.300 100 20 G 12 12.000

BLS 3318 230 70 6.600 100 20 G 12 12.000

BLS 3319 230 150 14.000 110 20 G 12 12.000

BLS 3381 230 70 6.600 100 20 G 12 12.000

BLS 3391 230 150 12.700 110 20 G 12 12.000

MBFL 3320 230 50 2.400 100 20 GBX-12-1 12.000

MBFL 3321 230 100 4.900 110 20 GBX-12-1 12.000

 

BÄRO газоразрядные лампы высокого давления

Вид
лампы

Артикул
№

Номинальное 
напряжение

Вольт

Номинальная 
мощность

Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Диаметр
Мм

Патрон средняя
долговечность

в часах*

2905 12 5 60 31 9 G 4 2.000

2910 12 10 140 31 9 G 4 2.000

2920 12 20 350 31 9 G 4 2.000

2950 12 50 900 44 12 GY 6.35 2.000

2975 12 75 1.350 44 12 GY 6.35 2.000

3006 10,8 35 525 49 17 BA 15 d 6.000**

3007 10,8 50 780 49 17 BA 15 d 6.000**

3008 10,8 75 1.330 49 17 BA 15 d 6.000**

 

BÄRO Stars низковольтные галогенные лампы

** при использовании осветительного элемента в оригинальных светильниках BÄRO

Источник света Цвет  
излучения 
Кельвин

Номинальная 
мощность

Ватт

Серебристый рефлектор Мельхиоровый рефлектор

без фильтра с мясным фильтром 01 с УФ-фильтром без фильтра с УФ-фильтром

BFL 3306 2500 50 2500 1950 2450 2300 2250

BFL 3312 2550 100 2550 2000 2500 2350 2300

MBFL 3320 2500 50 2500 1950 2450 2300 2250

MBFL 3321 2550 100 2550 2000 2500 2350 2300

BLS 3313 3000 35 2950 2750

BLS 3318 3000 70 2950 2750

BLS 3319 3000 150 2450 1) 2950 2750

BLS 3381 4200 70 4150 3950

BLS 3391 4200 150 4150 3950

 

Цветовая температура (Кельвин / К) ламп BÄRO при использовании с различными рефлекторами и фильтрами

BÄRO компактные люминесцентные лампы

Вид
лампы

Артикул
№

Номиналь-
ное напря-

жение
Вольт

Номиналь-
ная мощ-

ность
Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Ширина 
лампы

мм

Патрон Цвет  
излучения

средняя
долговеч-

ность
в часах*

283602 230 36 2.900 411 38 2 G 11 8.000

Режим работы с KVG

2826-41 230 26 1.800 170 35 GX 24 d-3 warm white 
extra 8.000

2826-21 230 26 1.800 170 35 GX 24 d-3 cool white 8.000

Режим работы с EVG
2826-
41-1 230 26 1.800 170 35 GX 24 Q-3 warm white 

extra 8.000

2826-21-1 230 26 1.800 170 35 GX 24 Q-3 cool white 8.000

 * Под средней долговечностью лампы подразумевается общее время эксплуатации, по истечению которого 50 % установленных ламп еще будут работать.

Лампы

1) возможно только с рефлектором Batwing 70°
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BÄRO Basics люминесцентные лампы для «свежих» цветов

Вид
лампы

Артикул
№

Номиналь-
ное напря-

жение
Вольт

Номиналь-
ная мощ-

ность
Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Диаметр
Мм

Патрон Интенсивность 
светового  

излучения (lux)
на прилавках/
Дистанция до
товара 0,5 м

средняя
долговеч-

ность
в часах
с EVG*

Сфера применения серии 30: для мяса и мясных продуктов, колбасных изделий, птицы, свежей рыбы

3015 230 15 550 438 26 G 13 200 15.000

3018 230 18 740 590 26 G 13 225 15.000

3031 230 30 1.300 895 26 G 13 400 15.000

3036 230 36 1.750 1.200 26 G 13 450 15.000

3041 230 36 1.600 970 26 G 13 500 15.000

3058 230 58 2.800 1.500 26 G 13 550 15.000

Сфера применения серии 30..01: для мяса и мясных продуктов, колбасных изделий, птицы, свежей рыбы –
особенно подходит для освещения прилавков

30181 230 18 530 590 26 G 13 225 15.000

30311 230 30 960 895 26 G 13 400 15.000

30361 230 36 1.340 1.200 26 G 13 450 15.000

30411 230 36 1.236 970 26 G 13 500 15.000

30581 230 58 2.000 1.500 26 G 13 550 15.000

Сфера применения серии 32: для хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, мороженого,  
копченой рыбы, фруктов и овощей, цветов

3215 230 15 836 438 26 G 13 360 15.000

3218 230 18 1.050 590 26 G 13 415 15.000

3231 230 30 1.900 895 26 G 13 720 15.000

3236 230 36 2.700 1.200 26 G 13 830 15.000

3241 230 36 2.500 970 26 G 13 890 15.000

3258 230 58 4.550 1.500 26 G 13 1.030 15.000

Сфера применения серии 32..1: для хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов, мороженого,  
копченой рыбы, фруктов и овощей, цветов – особенно подходит для подсветки верхних и задних панелей

32151 230 15 836 438 26 G 13 360 15.000

32181 230 18 1.050 590 26 G 13 415 15.000

32311 230 30 1.900 895 26 G 13 720 15.000

32361 230 36 2.700 1.200 26 G 13 830 15.000

32411 230 36 2.500 970 26 G 13 890 15.000
32581 230 58 4.550 1.500 26 G 13 1.030 15.000

 BÄRO T5 люминесцентные лампы для «свежих» цветов (High efficiency) / эксплуатация только с EVG

Вид
лампы

Артикул
№

Номиналь-
ное напря-

жение
Вольт

Номиналь-
ная мощ-

ность
Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Диаметр
Мм

Патрон Интенсивность 
светового  

излучения (lux)
на прилавках/
Дистанция до
товара 0,5 м

эффектив-
ная

долговеч-
ность

в часах с
EVG***

Сфера применения для мяса и мясных продуктов, колбасных изделий, птицы, свежей рыбы

3014 230 14 900 549 16 G 5 520 15.000

3021 230 21 1.400 849 16 G 5 710 15.000

3028 230 28 1.950 1.149 16 G 5 830 15.000

3035 230 35 2.450 1.449 16 G 5 890 15.000

Сфера применения для хлебобулочных и кондитерских изделий, молока и молочных продуктов,  
мороженого, копченой рыбы, фруктов и овощей, цветов
3214 230 14 1.050 549 16 G 5 590 15.000

3221 230 21 1.650 849 16 G 5 800 15.000

3228 230 28 2.250 1.149 16 G 5 950 15.000

3235 230 35 2.850 1.449 16 G 5 1.000 15.000

 

Лампы

*** Под эффективной долговечностью люминесцентной лампы подразумевается общее время эксплуатации, по истечению которого 50 %  
установленных ламп еще будут иметь установленный цвет излучения.
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BÄRO 3-полосные люминесцентные лампы

Вид
лампы

Артикул
№

Номиналь-
ное напря-

жение
Вольт

Номи-
нальная 

мощность
Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Диаметр
мм

Патрон Цвет  
излучения

Цветовая 
темпера-

тура
Кельвин

Класс  
цветопе-
редачи

средняя
долговеч-

ность
в часах
с EVG*

LT 18W/65.l 230 18 1.300 590 26 G 13 daylight 6.500 1 B 15.000

LT 18W/40.l 230 18 1.350 590 26 G 13 cool white 4.000 1 B 15.000

LT 18W/30.l 230 18 1.350 590 26 G 13 warm white 3.000 1 B 15.000

LT 18W/27.l 230 18 1.350 590 26 G 13 comfort 2.700 1 B 15.000

LT 30W/65.l 230 30 2.300 895 26 G 13 daylight 6.500 1 B 15.000

LT 30W/40.l 230 30 2.400 895 26 G 13 cool white 4.000 1 B 15.000

LT 30W/30.l 230 30 2.400 895 26 G 13 warm white 3.000 1 B 15.000

LT 30W/27.l 230 30 2.400 895 26 G 13 comfort 2.700 1 B 15.000

LT 36W-I/40.l 230 36 3.100 970 26 G 13 cool white 4.000 1 B 15.000

LT 36W-I/30.l 230 36 3.100 970 26 G 13 warm white 3.000 1 B 15.000

LT 36W-I/27.l 230 36 3.100 970 26 G 13 comfort 2.700 1 B 15.000

LT 36W/65.l 230 36 3.250 1.200 26 G 13 daylight 6.500 1 B 15.000

LT 36W/40.l 230 36 3.350 1.200 26 G 13 cool white 4.000 1 B 15.000

LT 36W/30.l 230 36 3.350 1.200 26 G 13 warm white 3.000 1 B 15.000

LT 36W/27.l 230 36 3.350 1.200 26 G 13 comfort 2.700 1 B 15.000

LT 58W/65.l 230 58 5.000 1.500 26 G 13 daylight 6.500 1 B 15.000

LT 58W/40.l 230 58 5.200 1.500 26 G 13 cool white 4.000 1 B 15.000

LT 58W/30.l 230 58 5.200 1.500 26 G 13 warm white 3.000 1 B 15.000

LT 58W/27.l 230 58 5.200 1.500 26 G 13 comfort 2.700 1 B 15.000

Вид
лампы

Артикул
№

Номиналь-
ное напря-

жение
Вольт

Номиналь-
ная мощ-

ность
Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Диаметр
Мм

Патрон Угол  
излучения

Безопасная 
дистанция

M

средняя
долговеч-

ность
в часах*

Cool-Beam 3001 230 120 1.500 136 122 E 27 35° 0,80 1.500

2151 230 120 1.500 136 122 E 27 35° 0,80 1.500

 

BÄRO излучатель из прессованного стекла Colorkonstant

* Под средней долговечностью лампы подразумевается общее время эксплуатации, по истечению которого 50 % установленных ламп еще будут работать.

Вид
лампы

Артикул
№

Номиналь-
ное напря-

жение
Вольт

Номиналь-
ная мощ-

ность
Ватт

Световой  
поток

Люмен

Длина
мм

Диаметр
Мм

Патрон Угол  
излучения

Безопасная 
дистанция

M

средняя
долговеч-

ность
в часах*

310501 12 20 550 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310502 12 20 580 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310503 12 20 650 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310601 12 35 1.020 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310602 12 35 1.080 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310603 12 35 1.200 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310701 12 50 1.530 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310702 12 50 1.620 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

310703 12 50 1.800 46 51 GU 5.3 35° 0,80 4.000

 

BÄRO Stars интерференционные низковольтные галогенные лампы

... 01 – Сфера применения: мясо и мясные продукты, колбасные изделия, птица, свежая рыба

... 02 – Сфера применения: хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочные продукты, мороженое, копченая рыба, фрукты и овощи, цветы

... 03 – с УФ-защитным фильтроэлементом

Лампы
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BFL BFL Mini BLS BLS Batwing

50 W 100 W 50 W 100 W 70 W 150 W 70 W 150 W

Линейный 
светильник S
small 
100 x 55 мм

Линейный 
светильник L
large 
200 x 100 мм 
только с  
поворотной  
насадкой

Линейный 
светильник E
elegant 
322 x 96 мм

Системы линейных светильников

Mono-Rail
Ø 50 мм

Duo-Rail Mini
Ø 2 x 30 мм 
Дистанция между 
трубками 
220 мм

Системы держателей для светильников накладных или на  
шинопроводе и подвесных светильников

Системы линейных светильников и их держателей



Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.  
10.07 / 07.08

www.baero.com




